[image: image1.wmf]
Опросный лист на проектирование и изготовление оборудования систем очистки жидкостей 

	Контактная информация

	Заказчик
	

	Полный почтовый адрес
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Адрес электронной почты
	


Информация об объекте

	Наименование объекта
	

	Место расположения
	

	Срок ввода в эксплуатацию
	

	Дополнительная информация
	


	1
	Показатели работы и характеристика изделия

	1.1
	Назначение фильтра/фильтра-коалесцера
	

	1.2
	Объемная производительность на входе, м3/ч
	

	1.3
	Рабочее давление (изб.), МПа (кг/см2) 
	

	1.4
	Расчетное давление, МПа (кг/см2)
	

	1.5
	Рабочая температура, 0С:
Рабочей среды (min, max)

Стенки фильтра (min, max)
	

	1.6
	Расчетная температура стенки аппарата под давлением, 0С
	

	1.7
	Требования по эффективности очистки флюида:

от механических примесей, мг/м3

от жидких примесей, мг/м3
	

	1.8
	Допустимое гидравлическое сопротивление (перепад давления):

начальный, МПа (кг/см2)

конечный, МПа (кг/см2)
	

	1.9
	Размер подсоединений вход/выход Ду (мм)
	


	1.10
	Необходимость обогревающего устройства, место его установки (наружный, внутренний), наименование теплоносителя, температура 0С, избыточное давление МПа (кг/см2)
	

	1.11
	Перечень технических параметров подлежащих контролю и регулированию
	

	2
	Характеристика среды

	2.1
	Наименование среды
	

	2.2
	Состав
	

	2.3
	Содержание и наименование жидких примесей, мг/м3
	

	2.4
	Наименование, массовая концентрация и распределение по размерам твердых примесей на входе в фильтр, г/м3
	

	2.5
	Плотность жидкости, кг/м3

Нормальные условия (0 0С, 0,1013 МПа)
Рабочие условия (0 0С, 0,1013 МПа)
	

	2.6
	Вязкость жидкости при рабочих условиях, кг/м3
	

	2.7
	Поверхностное натяжение жидкости, Н/м
	

	2.8
	Коррозионные свойства 
	

	3
	Дополнительные данные

	3.1
	Материал конструкции
	

	3.2
	Количество заказываемых изделий
	

	3.3
	Вид поставки (блочная/не блочная)
	

	3.4
	Требуемый срок службы изделия, лет
	

	3.5
	Место расположения фильтра (в помещении, на открытой площадке)
	

	3.6
	Место аппарата в технологической схеме
	

	3.7
	Наличие металлоконструкций и других дополнительных внешних нагрузок на фильтр, их величина, схема расположения
	

	3.8
	Абсолютная минимальная температура района эксплуатации, 0С
	

	3.9
	Прочие требования
	


Общество с ограниченной 


ответственностью


«Научно – производственное 


предприятие «ГКС»


(ООО «НПП «ГКС»)


ул. Московская, д.35, г. Казань, Республика Татарстан, Россия 420111


 �HYPERLINK "http://www.nppgks.com"�www.nppgks.com�


�HYPERLINK "mailto:mail@nppgks.com"�mail@nppgks.com�


Тел.: (843) 221 70 00


Факс (843) 221 70 01











